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€

®

•  Plateforme antidérapante en aluminium renforcé
   (60x53 cm) avec système antiouverture accidentel
   et pied de page de 10 cm;
•  Les battes d’appui sont du PVC ergonomique
   antidérapant;
•  Marches antidérapantes de 80 mm avec distance
   entre marches de 26 cm;
•  Garde-corps de 100 cm sur les 4 côtés;
•  Stabilisateurs télescopiques et pliants fermés 72 cm
   3/4 deg: Ouvert = 152 cm
   5/6 deg: Ouvert = 176 cm
   7/8 deg: Ouvert = 210 cm;
•  Sangle antiouverture (escalier fermé);
•  L’escalier fermé reste debout seulement (46 cm
   d’épaisseur).

EQUIPEMENT

•  Les stabilisateurs peuvent être fermés pour
   travailler dans des espaces réduits;
•  Main courante brevetée. Dépliants en un seul
   geste, ils permettent de se dérouler dans un
   espace minimal;
•  Roues de transport de 150 mm de diamètre;
•  Rampe de montée d’une largeur de 55 cm;
•  Pochette porte-outils;
•  Charnières en acier;
•  Emballé dans du plastique;
•  Terme rétractable;
•  Capacité: 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la nouvelle norme européenne EN 131-7 de 
plates-formes de travail individuelles offrant une protection 
de 360°. Il est équipé d’un système de stabilisateur déployant 
pour pouvoir travailler plié près d’un mur. Avec des marches 
larges sur la rampe.

Plate-forme individuelle de travail 
avec garde-corps à 360° avec marches larges.

FLY

KG

10866 3 1.99 0.75 2.75 0.72x1.34 0.46 24.00

10867 4 2.25 1.00 3.00 0.72x1.55 0.46 26.00

10868 5 2.55 1.26 3.26 0.72x1.78 0.46 27.00

10869 6 2.83 1.52 3.52 0.72x1.99 0.46 29.00

10870 7 3.11 1.78 3.78 0.72x2.25 0.46 30.00

10871 8 3.39 2.03 4.03 0.72x2.46 0.46 32.00

mm m m m

8 cm

46 cm
REF

usage professionnelLoi
50/2005

Décret
5 ans

GARANTIE
150 
KGNormes

EN 131-7
Certifiées


